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Bemerkungen

sstellungsort/-datum

SchweilSzertifikat

DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2024.0028.001

in Ubereinstimmung mit EN 1090-1, Tabelle B.1
zum Schweilen von Stahltragwerken nach DIN EN 1090-2

KORN Stahl- und Metallbau GmbH & Co. KG

Schmiedefeld
EisenwerkstraRe 5
07318 Saalfeld
DEUTSCHLAND

EN 1090-2:2018
EXC2 nach EN 1090-2

111 - Lichtbogenhandschweifen
135 - MAG-Schweien mit Massivdrahtelektrode
141 - Wolfram-Inertgas-Schweifen

11,12

nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 2 und 3
8.1

nach CEN ISO/TR 15608 und EN 1090-2, Tabelle 4

Falko Korn, SFM geb. am: 05.03.1970

Auf Grundlage der Bestimmungen der oben genannten technischen
Sperzifikation wurden alle Anforderungen an das Schweien erfullt.

22,12.2023
21.12.2026

siehe Rickseite

—y

Disseldorf, 22.12.2023 Dipl.-Ing. Gurschke
Thormg Leiter der

Zertifizierungsstelle

DVS ZERT GmbH, Aachener StraBe 172, 40223 Diisseldorf, Deutschland



Zertifikatshummer: DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2024.0028.001

Bemerkungen:

Anforderungen an Arbeitspriifungen sind nach DIN EN 1090-2 zu beachten,
Flr nichtrostende Stdhle ist der Zulassungsbescheid Z-30.3-6 des DIBt zu beachten.

Allgemeine Bestimmungen

1,

Dieses Zertifikat ist solange giltig, wie sich die Bestimmungen der oben genannten technischen Spezifikationen
selber oder die Herstellungsbedingungen der/den maRgebenden Betriebsstatte(n} nicht wesentlich verindert
haben.

Dieses Zertifikat darf zu Werbungs- und anderen Zwecken nur im Ganzen vervielfaltigt oder verdffentlicht
werden. Der Text von Werbeschriften darf nicht im Widerspruch zu diesem Zertifikat stehen,

Treten Zweifel an der Eignung der Betriebsstétte(n) auf, sind jederzeit unangemeldete, fiir den Hersteller
kostenpflichtige Betriebsbesichtigungen und Priffungen in der/den Betriebsstatte(n) durch die Priifstelle
vorbehalten,.

Dieses Zertifikat kann jederzeit mit sofortiger Wirkung entschidigungslos zuriickgezogen, ergénzt oder gedndert
werden, wenn die Yoraussetzungen, unter denen es erteilt worden ist, sich gedndert haben, oder wenn die
Bestimmungen dieses Zertifikates nicht eingehalten warden.

Folgende Anderungen sind der Pritfstelle anzuzeigen:

a) Neue Produktionsanlagen oder Verdnderungen an wesentlichen Produktionsanlagen;

b} Wechsel der verantwortlichen SchweiRaufsicht;

¢} Einfiihrung neuer Schweilprozesse, neuer Basiswerkstoffe und damit verbundener WPQRs (en: welding
procedure qualification record, WPQR)

d} Neue wesentliche Produktionseinrichtungen,.
Die Priifstelle wird In den angefilhrten Fallen eine erganzende Prifung veranlassen.

Mindestens zwei Monate vor Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Priifstelle erneut ein Antrag zu stellen, wenn
die Qualifikation weiterhin bescheinigt werden soll,

Verteiler

1. Antragsteller
2. 2.d.A.

DVS ZERT GmbH, Aachener Strafe 172, 40223 Disseldorf, Deutschiand




